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ZASILACZE

ZASILACZE

Pr¹d znamionowy Napiêcie wejœcioweSymbol zamówienia

230VAC / 50Hz160 mASZP-2

OpisNapiêcie wyjœciowe

Dwa przekaŸniki prze³¹czne
250VAC/8A, 500VA,
wejœcia dla czujników NPN i PNP, IP 20,
monta¿ na szynie DIN lub na tablicy

24VDC +/-10%

Pr¹d
znamionowy

Napiêcie
wejœciowe

Symbol
zamówienia

Opis
Napiêcie
wyjœciowe

Jeden przekaŸnik
prze³¹czny z diod¹,
uk³adem sygnalizacji,
monta¿ na szynie DIN

Zasilacz transformatorowy z przekaŸnikami

Zasilacze impulsowe z przekaŸnikami

Zabezpieczenie zwarciowe,
przeci¹¿eniowe,
temperaturowe,
ochrona przed przepiêciem,
funkcja ³agodnego
narastania napiêcia
wyjœciowego,
sygnalizacja stanu pracy
zasilacza,

temperatura pracy 0...+45 C,
IP 20,
monta¿ na szynie DIN

o

Zasilacze impulsowe

Symbol
zamówienia

CMP 121
CMP 241

Opis
Napiêcie
wejœciowe

Monta¿ na szynie DIN

Modu³y przekaŸnikowe

Modu³ przekaŸnika 12VDC
Modu³ przekaŸnika 24VDC

rysunek obudowy na stronie 45

37

rysunek obudowy na stronie 45

rysunek obudowy na stronie 45

CMCP 10-12-2

CMCP 10-24-2

0,8 A

0,4 A

85-265 VAC , 90-385 VDC 12 VDC +/-1%

24 VDC +/-1%

CMCP 15-24-2

CMCP 15-12-2

0,6 A

1,2 A 12 VDC +/-1%

24 VDC +/-1%

Moc
znamionowa

10 W

10 W

15 W

15 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

85-265 VAC , 90-385 VDC

85-265 VAC , 90-385 VDC

Symbol
zamówienia

Pr¹d
znamionowy

Moc
znamionowa

Napiêcie
wejœciowe

Napiêcie
wyjœciowe

Opis

CMC 10-05-1 2,0 A 5 VDC +/-1%10 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 10-12-1 0,8 A 12 VDC +/-1%10 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 10-24-1 0,4 A 24 VDC +/-1%10 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 10-15-1 0,7 A 15 VDC +/-1%10 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 15-05-1 3,0 A 5 VDC +/-1%15 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 15-12-1 1,2 A 12 VDC +/-1%15 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 15-15-1 1,0 A 15 VDC +/-1%15 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 15-24-1 0,6 A 24 VDC +/-1%15 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 25-24-2 1,0 A 24 VDC +/-1%25 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 25-12-2 2,1 A 12 VDC +/-1%25 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 60-24-3 2,5 A 24 VDC +/-1%60 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 50-24-2N 2,0 A 24 VDC +/-1%50 W 85-265 VAC , 90-385 VDC

CMC 220-24-5 9,2 A 24 VDC +/-1%220 W

CMC 120-24-4 5,0 A 24 VDC +/-1%120 W 185-255 VAC , 225-365 VDC

185-255 VAC , 225-365 VDC

MC 60-05 12,0 A 5 VDC +/-1%60 W 100-265VAC/DC

MC 60-12 5,0 A 12 VDC +/-1%60 W

MC 60-24 2,5 A 24 VDC +/-1%60 W

100-265VAC/DC

100-265VAC/DC

MC 120-05 24,0 A 5 VDC +/-1%120 W

MC 120-12 10,0 A 12 VDC +/-1%120 W

MC 120-24 5,0 A 24 VDC +/-1%120 W

100-265VAC/DC

100-265VAC/DC

100-265VAC/DC

MC 220-12 18,0 A 12 VDC +/-1%220 W

MC 220-24 9,2 A 24 VDC +/-1%220 W

185-265VAC/DC

185-265VAC/DC

Mikroprocesorowy przekaŸnik czasowy
Symbol zamówienia

CPT 24

Zakres czasowy

0,01s - 100 h

Zasilanie

24 VAC/DC

Wyjœcie

przekaŸnikowe

Opis

10 funkcji czasowych,
mo¿liwoœæ ustawienia czasu T2,
IP 20,
2 dekady LED

obudowa CMC...-1

Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami
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